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CHAUFFAGE FUEL AIR PULSE

DIESEL PUSH AIR HEATER

FG/ 15/02/2005

FG/ 10/04/2006 - MAJ suite Validation série WEBASTO

ATTE NTION

UNE COUPURE BRUTALE DE
L'ALIMENTATION ELECTRIQUE RISQUE

D'ENDOMMAGER LA CHAUDIERE

(1) Mettre le variateur de thermostat de la
     chaudière en position 0.

(2) Couper l'alimentation générale du bateau
      après l'arrêt total de la chaudière.

ATTENTION!

Piquage sur le reservoir fuel

POMPE ELECTRIQUE
+ FILTRE
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CAUTION! DO NOT SWITCH OFF MAIN
ELECTRICITY BEFORE TURNING OFF

THE PUSH  AIR HEATING;

PUSH AIR HEATING 5000W

FUEL TANK INLET

ELECTRICAL PUMPS
& FILTER

FUEL TANK
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PRISE D'AIR
AIR INLET

RESERVOIR FUEL

VERSION - 2 CAB - 2 SE
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CONTROL PANEL
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FAISCEAU DES CABLES
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WIRING HARMESS

circuit gasoil
fuel circuit

fresh air circuit
circuit air frais

distribution air chaud
hot air distribution
bouche obturable D.60
 sealable outlet D.60
bouche non obturable D.80
unsealable outlet D.80
bouche entrée d'air frais
fresh air inletSORTIE D'ECHAPPEMENT

EXHAUST PIPE
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CHAUDIERE AIR TOP 5000

Commande de chauffage
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NOTA : POUR UNE UTILISATION OPTIMALE, FERMER LES BOUCHES
DES SALLES D'EAU POUR AMELIORER LE SOUFFLAGE DANS LES CABINES
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A COLLER PRES DES COUPE-BATTERIES.


